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Декоративный бумажно-слоистый пластик www.gentas.com.tr

Технический паспорт G-Zero-Flex

G-Zero-Flex

Характеристики Метод испытания Значения по результатам 
испытаний Требуемое значение

Толщина EN 438-2 раздел 5
HGS (1) , HGP (2) По необходимой толщине

0,5 ≤ t < 0,9 мм (10) 
± 0,10 мм

Качество поверхности

EN 438-2 Раздел 4

Грязь, пятна и подобные 
дефекты поверхности.

волокна, волосы и царапины

≤ 1,0 мм 2 /м 2

≤ 10 мм/м 2

≤ 1,0 мм 2 /м 2

≤ 10 мм/м 2

Разница в цвете (8)

ИСО 7724

Внутренний стандарт Genats 
(9) 

Однотонные декоры : ΔE ≤ 1,0
Печатные декоры : нет 
визуальной разницы

---

---

Направленность продукта Имитация дневного света 
D65

Gentas G-Zero-Flex может иметь 
небольшую направленность, 

которая может влиять на 
цветовой тон и/или отражение 
света при нанесении в разных 
направлениях. Рекомендуется 

ламинировать G-Zero-Flex в 
одном направлении, чтобы 
избежать незначительного 

эффекта цвета и/или 
отражения.

---

Плотность ИСО 1183-1 1,42 Мин. 1,35 г/см 3

Уровень блеска при 60° ИСО 2813 1,5 ---

Износостойкость
EN 438-2 раздел 10

HGS (1) , HGP (2)

Печатные декоры 
ИП = 153 Об.

Однотонные декоры 
ИП = 336 Об.

Начальная точка ≥ 150 об.

Величина износа ≥ 350 об.
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Характеристики Метод испытания Значения по результатам 
испытаний Требуемое значение

Устойчивость к царапинам

EN 438-2 раздел 25

ХГС (1) , ХГП (2)

Печатные декоры 
6 Н

Однотонные декоры
4 Н

Плоская поверхность мин. 
2 Н

Устойчивость к микро-
царапинам

ЭН ИСО 12947-1
Процедура B для 

однотонного декора
Процедура Б для печатного 

декора

Рейтинг 5 (4)

Рейтинг 5 (4) ---

Термическое востановление 
микроцарапин (7) Genats Внутренний тест (3) Рейтинг 5 (4) ---

Ударопрочность

ЭН 438-2

Шар небольшого размера, 
секция 20

HGS (1) , HGP (2)

 
0,5 ≤ т < 0,9

25 Н Мин. 20 Н

Устойчивость к сухому 
жару при 180°C

EN 438-2 раздел 16
HGS (1) , HGP (2)

Другая отделка поверхности Уровень 5 Мин. уровень 4

Устойчивость к водяному 
пару

EN 438-2 раздел 14
HGS (1) , HGP (2)

Другая отделка поверхности Уровень 5 Мин. Уровень 4

Устойчивость к 
погружению в кипящую 
воду

EN 438-2 раздел 12
HGS (1) , HGP (2) 

Появление

Уровень 5

Уровень 4

Минимальный уровень 4

Мин. Уровень 4

Устойчивость к ожогу 
сигаретой

EN 438-2 раздел 30
ХГС (1) , ХГП (2) Уровень 4 Мин. Уровень 3

Устойчивость к химикатам СЕФА 8-1999 и СЕФА 
3-2010 См. прилагаемую таблицу. ---

Устойчивость к 
окрашиванию

EN 438-2, раздел 26
ХГС (1) , ХГП (2) 

Группа 1 + 2

Группа 3

Уровень 5

Уровень 5

Мин. уровень 5

Мин. уровень 4

Устойчивость к отпечаткам 
пальцев Genats Внутренний тест (5) Рейтинг 5 (6) ---

Плоскостность

EN 438-2 раздел 9
ХГС (1) , ХГП (2) 

0,5 ≤ t < 0,9 мм 15 мм Макс. Максимальное 
отклонение 60 мм/м
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Характеристики Метод испытания Значения по 
результатам испытаний Требуемое значение

Скорость света
EN 438-2 раздел 27

HGS (1) , HGP (2)

Серая шкала Уровень 5 Мин. уровень 4

Радиус формовки

 

EN 438-2 раздел 31/32
HGP, VGP

L направление

Т направление

≤ 10 x номинальная толщина 
бумажно-слоистого пластика 

(11)

≤ 20 x номинальная толщина 
бумажно-слоистого пластика 

(11) 

≤ 10 x номинальная толщина 
бумажно-слоистого пластика

≤ 20 x номинальная толщина 
бумажно-слоистого пластика

Сопротивление блистеру

EN 438-2 раздел 33/34
ХГП, ВГП

t 2 – t 1 (сек)

Номинальная толщина
< 0,8 мм

Номинальная толщина
≥ 0,8 мм

15

18

≥ 10

≥ 15

Электростатическое 
свойство

ЕН 61340-4-1
HGS (1) , HGP (2)

Поверхностное 
сопротивление (RS) R s ≥ 1x10 9 Ом ---

Миграция материалов, 
контактирующих с 
пищевыми продуктами

Материалы, контактирующие 
с пищевыми продуктами - 

Регламент (EC)
1935/2004

Протокол испытаний № 
0003165598/30 AZ 222179

ТЮВРейнланд (9)

Пройти согласно
(ЕС) 1935/2004

Выпуск PCP
(Пентахлорфенол)

Интертек
ПВ_С_01.01.02_02-08

( 2014-01 )

без даты
(Не определяется) 0,1 мг/кг

Примечания:

(1)	 HGS = стандартный бумажно-слоистый пластик для горизонтальных поверхностей .
(2)	 HGP = постформируемый бумажно-слоиствый пластик для горизонтальных поверхностей
(3)	 Внутренняя процедура испытания Gentas на термическое восстановление поверхности доступна только по 

запросу.
(4)	 Оценка 5: отсутствие видимых царапин или несколько царапин.
(5)	 Внутренняя процедура тестирования Gentas на устойчивость к отпечаткам пальцев доступна только по 

запросу.
(6)	 Оценка 5: Поверхность не изменилась по сравнению с эталонным образцом (отсутствие влаги/маслянистого 

остатка). 
(7)	 Инструкции по термическому восстановлению см. ниже в разделе «Инструкции по очистке и техническому 

обслуживанию».
(8)	 Разница в цвете означает отклонение цвета от эталонного образца по согласованию между Gentas и 

клиентом в зависимости от размера партии (см. размер партии проекта).
(9)	 Внутренний метод испытаний Gentas для оценки разницы в цвете однотонного декора. В рамках проверки 

качества Gentas разница в цвете оценивается и может быть гарантирована в соответствии с заявленным 
значением. Любой другой метод тестирования цвета и/или проверенное значение не будет принят 
компанией Gentas и не может служить основанием для каких-либо претензий.  

(10)	Другая толщина только после технического одобрения.
(11)	Поскольку качество формовки зависит от производительности линии (размер зоны нагрева, температура 

зоны нагрева, скорость формования) и используемое сырье (тип клея, основной материал, герметик), 
рекомендуется Провести тест на совместимость перед переходом к промышленным заказам.
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G-Zero-Flex согласно SEFA 8-1999 (ссылка 2006) и SEFA 3-2010 (1):
Номер теста Химический реагент Метод испытаний (1), (2) Результат теста (3)

1 Ацетат, Амил А 0
2 Ацетат, Этил А 0
3 Уксусная кислота, 98% Б 0
4 Ацетон А 0 – 1
5 Кислотный дихромат, 5% Б 0
6 Спирт, Бутил А 0
7 Алкоголь, Этил А 0
8 Алкоголь, Метил А 0
9 Гидроксид аммония, 28% Б 0
10 Бензол А 0
11 Хлороформ А 0
12 Хромовая кислота, 60% Б 0
13 Дихлоруксусная кислота А 0
14 Диметилформамид А 0
15 Хлорид железа (III) 10% Б 0
16 Формальдегид, 37% А 0
17 Муравьиная кислота, 90% Б 0
18 Фурфурал А 1 - 2
19 Бензин А 0
20 Соляная кислота, 37% Б 0
21 плавиковая кислота, 37% Б 2 – 3
22 плавиковая кислота, 48% Б 2 – 3
23 Перекись водорода, 3% Б 0
24 Перекись водорода, 30% Б 0
25 Йодная настойка Б 0
26 Метилэтилкетон А 0
27 Метиленовый синий 1% Б 1
28 Метиленхлорид А 1 – 0
29 Метил изобутил кетон А 0
30 Метиловый фиолетовый 2B 1% Б 1
31 Монохлорбензол А 0
32 Нафталин А 0
33 Азотная кислота, 30% Б 0
34 Азотная кислота, 70% Б 2
35 Фенол, 90% А 0
36 Фосфорная кислота, 85% Б 0
37 Калия перманганат 5% Б 2
38 Нитрат серебра, насыщенный Б 0
39 Гидроксид натрия, 10% Б 0
40 Гидроксид натрия, 40% Б 0
41 Гипохлорит натрия 16% Б 0
42 Сульфид натрия, насыщенный Б 0
43 Серная кислота, 33% Б 0
44 Серная кислота, 77% Б 0
45 Серная кислота, 96% Б 0
46 Серная кислота 77% и азотная кислота 70%, равные части Б 0
47 Тетрагидрофуран (ТГФ) А 0
48 Толуол А 0
49 Трихлорэтилен А 0
50 Ксилол А 0
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Химическая стойкость G-Zero-Flex согласно SEFA 8-1999 (ссылка 2006) и 
SEFA 3-2010 (2):

Номер теста Химический реагент Метод испытаний (1), (2) Результат теста (3)

51 Цинк хлорид, насыщенный Б 0

52 Раствор хлора, 10 000 частей на миллион Б 0

53 Перекись водорода, 30% Б 0

Примечания:

(1)	 Метод А: Пропитайте ватный шарик химическим реагентом. Поместите пропитанный ватный шарик на 
поверхность бумажно-слоистого пластика и накройте его часовым стеклом диаметром 10 см.

 	 Оставьте накрытый реагент на 24 часа. Через 24 часа уберите шарик и смочите поверхность водой, 
протрите поверхность моющим средством. Смойте остатки моющего раствора дистиллированной водой. 
Оставьте бумажно-слоистый пластик высыхать на 24 часов. Далее оцените полученный результат по 
таблице уровней (3).

(2)	 Метод Б: Нанесите 5 капель химического реагента на декоративную поверхность бумажно-слоистого 
пластика и накройте химический реагент часовым стеклом диаметром 10 см оставьте закрытый 
реагент на 24 часа. Через 24 часа промойте панель водой, очистите моющим средством и ополосните 
дистиллированной водой. Оставьте тестируемый бумажно-слоистый пластик  на 24 часа и оцените по 
таблице уровней (3) .

(3)	 Диаграмма уровней: 

Уровень №. Описание

0 Отсутствие видимых пятен, потери блеска или изменений поверхности бумажно-слоистого пластика.

1 Небольшое пятно или потеря глянца, но без изменений на поверхности бумажно-слоистого пластика.

2 Сильное пятно или небольшое изменение поверхности бумажно-слоистого пластика.

3 Набухание, точечная коррозия, растрескивание или эрозия поверхности бумажно-слоистого пластика.
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Описание продукта G-Zero-Flex:

Общий: G-Zero-Flex — это инновационный декоративный бумажно-слоистый пластик , созданный в результате 
спроса рынка на многофункциональную поверхность, которая будет сочетать в себе технические и эстетические 
аспекты декоративного бумажно-слоистого пластика.

Декоративная поверхность произведена по уникальной технологии, которая создает чрезвычайно прочную 
поверхность, позволяющую приобрести следующие свойства:

@ Теплое и мягкое прикосновение – специальная обработка поверхности имитирует ощущение прикосновения к 
натуральному материалу: древесине, камню, который отсутствует на меламиновых поверхностях / Меламиновые 
поверхности, создающие «холодный» эффект на ощупь.

@ Низкая светоотражающая способность – ультраматовая поверхность предотвращает любое отражение света, 
которое может потребоваться как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения использования поверхности.

@ Защита от отпечатков пальцев – характеристики поверхности обеспечивают отталкивание остатков влаги, 
оставленных пальцами.
Касание поверхности пальцами рук не оставляют отпечатков на поверхности.

@ Высокая устойчивость к царапинам и микроцарапинам – поверхность устойчива к царапинам (вызванным 
острыми предметами) и против микроцарапин (вызванных абразивными материалами)

@ Самовосстановление – поверхность можно восстановить в случае небольших царапин.

@ PF – бумажно-слоистый пластик  может производиться как HGS, так и HGP.

@ Гигиеничный – подходит для использования в качестве кухонной столешницы.

@ Химическая стойкость – допускается использование бытовых чистящих средств/реагентов. Устойчив к 
большинству промышленных химикатов (жесткие кислоты/жесткие основания/органические растворители/
неорганические соли)

Все вышеперечисленные преимущества позволяют использовать G-Zero-Flex в различных помещениях, таких 
как: кухня, гостиная, жилые комнаты, ванные комнаты, столовые, мебель для  ресторанов, медицинские 
учреждения и больницы.
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Общая информация :
Поскольку поверхность G-Zero-Flex приобретает низкую светоотражающую способность, использование любых 
чистящих материалов, содержащих абразивные вещества и/или чистящих средств с низким кислотным или 
высоким содержанием щёлочи, может необратимо повредить поверхность. Поэтому рекомендуется соблюдать 
следующие инструкции по очистке:

Чистящие средства, которые нельзя использовать:
Не следует использовать следующие чистящие средства: абразивные чистящие жидкости, абразивные чистящие 
средства, ворсовая вата, абразивная губка, чистящие средства с низким содержанием кислот, чистящие 
средства с высоким содержанием щёлочи.

Чистящая ткань/бумага/губка:
•	 Чистящая ткань должна быть очищена от пыли, которая может поцарапать поверхность.
•	 Настоятельно рекомендуется использовать неабразивную ткань из микрофибры (любая неабразивная ткань 

из микрофибры)
•	 Меламиновая губка
•	 Бумажные салфетки – любые бумажные салфетки, подходящие для использования на кухне.

Допустимые чистящие средства:
•	 Теплая вода: нагретая водопроводная вода до 40°C.
•	 Обезжиривающий спрей: Любой обезжиривающий спрей, доступный к продаже для очистки кухонных 

поверхностей.
•	 Органический растворитель: ацетон/метанол/этанол подходят для чистки.
•	 UNIKA Super Matt- очиститель для суперматовой поверхности бумажно-слоистого пластика. 

Удаление следов от пищевых продуктов:
•	 Любые продукты питания, такие как кофе, чай, молоко, красное вино, бальзамический уксус, масло, 

безалкогольные напитки, кока-кола, фруктовые соки, вино, горчица, джем или кетчуп, необходимо очистить 
с поверхности бумажно-слоистого пластика.

•	 Сначала удалите пятно с помощью обезжиривающего спрея и сухой салфетки из микрофибры.
•	 Во-вторых, очистите остатки теплой водой и тканью из микрофибры.
•	 Если пятно не удалилось, используйте очиститель для бумажно-слоистого пластика UNIKA Super Matt 

согласно инструкции производителя.
•	 Если пятно не удаляется, см. инструкции по очистке маслянистой поверхности.
•	 Если пятно удалено, вытрите остатки влаги сухой тканью из микрофибры.
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Удаление жирных пятен с поверхности:
•	 Любые вещества, которые могут вызвать замасливание поверхности, такие как растительное масло, жирная 

приготовленная пища, животный жир, клей или камедь акации, необходимо удалить с поверхности бумажно 
слоистого пластика.

•	 Сначала удалите остатки бумажной салфеткой.
•	 Далее, удалите пятна, оставшиеся на поверхности, с помощью обезжиривающего спрея и сухой салфетки из 

микроволокна.
•	 Если пятно не удалилось, используйте очиститель для бумажно-слоистого пластика UNIKA Super Matt 

согласно инструкции производителя.
•	 Если пятно не удаляется, см. инструкции по очистке липкой поверхности.
•	 Если пятно удалено, вытрите остатки влаги сухой тканью из микрофибры.

Очистка поверхности от косметического продуктов:
•	 Любые косметические средства, такие как лак для ногтей, губная помада или пудра для лица, необходимо 

очистить с поверхности бумажно-слоистого пластика.
•	 Удалите остатки загрязнения бумажной салфеткой, с нанесенным на поверхность органическим 

растворителем.
•	 Удалите пятна, оставшиеся на поверхности, с помощью обезжиривающего спрея и сухой салфетки из 

микрофибры.
•	 Очистите поверхность теплой водой и тканью из микрофибры.
•	 Если пятно не удалилось, используйте очиститель для бумажно-слоистого пластика UNIKA Super Matt 

согласно инструкции производителя.
•	 Вытрите намоченное место сухой тканью из микрофибры.

Очистка липкой поверхности:
•	 Любые вещества, которые могут вызвать липкость поверхности, такие как воск, клей на основе 

растворителя, клей на силиконовой основе, клейкая лента, краска на основе растворителя, лак для ногтей, 
лак для волос, жирная паста для лица, маркер, крем для обуви, карандаш, спрей для граффити или лаки, 
должны быть удалены с поверхности бумажно-слоистого пластика

•	 Удалите остатки бумажной салфеткой, смоченной органическим растворителем.
•	 Удалите пятна, оставшиеся на поверхности, с помощью обезжиривающего спрея и сухой салфетки из 

микрофибры.
•	 Очистите поверхность теплой водой и тканью из микрофибры.
•	 Если пятно не удалилось, используйте очиститель для бумажно-слоистого пластика UNIKA Super Matt 

согласно инструкции производителя.
•	 Вытрите остатки влаги сухой тканью из микрофибры.
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Инструкция по термическому удалению микроцарапин:
Процесс термического удаления микроцарапин: нагрейте утюг до средней/высокой температуры (180–200°C). 
Процесс термического восстановления можно применять в одном и том же месте повреждения только 
единожды, повторное применение термического воздействия безвозвратно повредят поверхность визуально 
и физически. Накройте влажным полотенцем (бумажная/хлопковая основа) поврежденную область. Положите 
горячий утюг на влажное полотенце и слегка нажмите на 20 секунд (макс.). Уберите утюг и влажное полотенце 
и протрите восстанавливаемое место сухой салфеткой (бумажная основа/полная хлопчатобумажная основа). 
подождите 2 минуты, чтобы осмотреть поверхность.

Инструкции по техническому обслуживанию:
Поскольку поверхность G-Zero-Flex приобретает антистатические свойства, нет необходимости в ежедневном 
уходе, только в случае загрязнения или пыли. В случае микроцарапин следуйте следующим инструкциям по 
техническому обслуживанию.

Периодическое обслуживание:
•	 Используйте влажную чистящую ткань из микрофибры, смоченную теплой водой.
•	 Вытрите остатки влаги сухой тканью из микрофибры.
•	 Если пятно не исчезло, используйте очиститель для бумажно-слоистого пластика UNIKA Super Matt согласно 

инструкции производителя.

Уход за микроцарапинами:
•	 См. приведенные выше инструкции по процессу термического удаления микроцарапин.


