


Основание компании GENTAS в районе 
Менген провинции Болу, со штаб-квартирой 
в Анкаре и производственными заводами в 
двух местах в Болу и Менгене (Турция).

прикосновение к жизни

1972 г.

400+
декоров в 
матрице

50+
различных вариантов 
тиснений и продуктов

15 000 000 м2
годовая мощность 
производства CPL

11 000 000 м2
годовая мощность 
производства HPL

GENTAS является одним из ведущих 
производителей внутренних и внешних 
декоративных поверхностей в мире.

О КОМПАНИИ:

3
производственных 
площадки в Турции



3050*1300 мм
формат листа

0,7 мм
толщина листа

HGS
возможность 
горизонтального 
применения

Защитная 
пленка
на каждом листе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EBС покрытие
покрытие европейского 
производства

POSTFORMIG 
возможность
постформирования 



1*23 мм

КРОМКА И 
КОМПЕНСАТОР:

КОМПЕНСАТОР
INDIAN белый

КРОМКA 

КОМПЕНСАТОР
TOUCH цветной



HPL-ZERO GENTAS
ТЕПЛОЕ И МЯГКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ:
специальная обработка поверхности 
имитирует ощущение прикосновения  к 
натуральному материалу:
древесине, камню, который отсутствует на 
меламиновой поверхности  

НИЗКАЯ СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ:
ультроматовая поверхность  
предотвращает любое отражение света, 
которое может потребоваться как с токи 
зрения дизайна, так и при использовании 
поверхности  

ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ:
характеристики поверхности обеспечивают 
отталкивание остатков влаги оставленных 
пальцами. Касание поверхности пальцами 
не оставляют отпечатков пальцев

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ 
И МИКРОЦАРАПИНАМ:
поверхность устойчива к 
царапинам(вызванным острыми 
предметами) и против 
микроцарапин(вызванных амбразивными 
материалами)

САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ
поверхность можно восстановить в случае 
небольших царапин

ВЫСОКАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К СУХОМУ ЖАРУ 
ПРИ 180˚С

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОДЯНОМУ ПАРУ

УСТОЙЧИВГОСТЬ К ХИМИКАТАМ
допускается использование бытовых чистящих 
средств/реагентов. Устойчив к большинству промышленных 
химикатов(жесткие кислоты, жесткие основания, 
органические растворители, неорганические соли)

УСТОЙЧИВ К ОЖОГУ СИГАРЕТОЙ



ДЕКОРОВ
КОЛЛЕКЦИЯ
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ZERO 3313
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ZERO 3240
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ZERO 3250
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ZERO 3284
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НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
➢ Абразивные чистящие жидкости и средства;
➢ Ворсоватую вату, абразивные губки;
➢ Чистящие средства с высоким содержанием щёлочи
➢ Чистящие средства с содержанием кислот

ДОПУСТИМЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА:
➢ Нагретая водопроводная вода до 40˚С
➢ Любой обезжиривающий спрей, доступный к продаже для очистки 

кухонных поверхностей;
➢ Органический растворитель: ацетон/метанол/этанол(с 

осторожностью)

ЧИСТЯЩАЯ ТКАНЬ/БУМАГА/ГУБКА:
➢ Чистящая ткань должна быть очищена от пыли, которая может 

царапать поверхность;
➢ Любая неабразивная ткань из микрофибры;
➢ Меламиновая губка;
➢ Бумажные салфетки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ПЛАСТИКА




