
Декоративная акриловая панель (Кухонные фартуки, вставки в шкафы-купе, фасады с 
фотопечатью) 

Панель изготовлена из трех компонентов: ХДФ 3 мм, пленки  с фотопечатью и акрила толщиной 
1,5мм. 

Декоративная панель, благодаря нанесению на нее изображения, придает индивидуальность 
общему дизайну кухни или иному помещению.​
Панель имеет гладкую поверхность, благодаря чему ее легко содержать в чистоте.​
​
                                     Правила монтажа и эксплуатации декоративных панелей​
​
 Декоративные панели допускают чистку бытовыми химическими средствами не содержащих 
растворителей.​
 Не рекомендуется использование для чистки абразивных материалов (жестких щеток, 
металлических сеток, не разбавленных в воде порошкообразных чистящих средств и т.д.). 

Панель не должна подвергаться прямому воздействию пламени или направленной струе пара! 

При установке декоративной панели рядом с отдельно стоящей стандартной газовой плитой 
необходимо учитывать направление горячего воздуха из духового шкафа. 

 При использовании конфорок вблизи стеновой панели необходимо следить, чтобы между краем 
предмета, стоящего на варочной панели, и декоративной панелью оставался промежуток не менее 
10 см, и между декоративной панелью и варочной поверхностью минимум 10 см, также нельзя 
располагать большие газовые горелки газовой печи около стены с панелью. 

На панель не допускается воздействие направленного пара, так как акрил выдерживает 
кратковременное воздействие температуры до 240 градусов, после чего подвержен деформации. В 
таких случаях, чтобы защитить декоративную панель, лучше установить стекло на весь размер 
газовой плиты или газовой варочной панели. 

 Панель рекомендуется крепить к подготовленной, ровной стене при помощи жидких гвоздей, 
равномерно распределенных по всей изнаночной стороне фартука и дополнительно, по невидимым 
краям прикрутить саморезами панель к стене. 

 При несоблюдении этих требований, установленное  изделие может деформироваться, особенно в 
тех случаях, когда общий ремонт в помещении не закончен и есть повышенная влажность 
(например, при  штукатурке стен и наклейки обоев). ​
​
 При монтаже акриловой панели, не допускаются стыковочные соединения около газовой 
(электрической) плиты. Проникновения пара  и жира в стыковочный шов может привести к отрыву 
панели от стены и вздутию (короблению) ХДФ. При монтаже панели, рекомендуется, 
соединительные угловые и стыковочные швы собирать с помощью алюминиевого или другого, 
иного профиля, для защиты торцов от попадания влаги. 

 


